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Uit welke onderdelen
is een standaard JPL
sproeier samengesteld?
BEX JPL Serie luchtverstuivingssproeiers
met standaard '4” x /2” BSPT JPL Body
@ v4"xv” JPL houder
Een standaard BEX ‘JPL’ sproeier JL (xx) sproeier -— 3
bestaat uit slechts 7 onderdelen. Deze g i
vormen samen een complete sproeier JP() luchtkap @\ it l m‘
die, afhankelijk van de gekozen ®\ TR { Vi
sproeiercombinatie en de instellingen, : m Wl T
de vloeistoffen fijn vernevelt. Vs A Ly S
: e Apa LM ' @
ol \ JPL Plug
@ JPL O-ring
JPL pakking
BEX heeft een complete serie JPL JPL opsluitring met groeven
sproeiers met speciale aansluitingen,
wandmontage, doorpriknaalden,
afsluitnaalden en automatisch
gestuurde sproeiers zie pagina's 10,
11 en12.
De UP” luchtkap 2 en de ‘L’ sproeier 3 zijn de componenten die daadwerkelijk
de capaciteit, het luchtverbruik en het sproeibeeld bepalen (zie de tabel op
- 7 pagina 3). Om de keuze te vergemakkelijken hebben wij de diverse
= | =l o A luchtkappen en sproeiers die bij elkaar horen in sproeiercombinaties samen
"— Mgy 1 bl L. S
j‘ﬂh ] 9 l = gevoegd, zie hiervoor de pagina's 4 t/m 9.
‘ g = =gt N
- i K BEX ‘UPL’ sproeiers en componenten zijn standaard leverbaar in rvs 303,
rvs 316 en messing vernikkeld.
Om te voorkomen dat het laagje nikkel het sproeibeeld beinvlioed, zijn bij de
) i ;;j:d; 250 516 AN, 250 DFG. £ j ‘ messing vernikkelde uitvoering alleen de uitwendige delen vernikkeld. (zie
pagina 13 voor meer informatie).
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