BEX G-S serie volkegelsproeiers met 5 verschillende sproeihoeken vervolg

. - Aansl. Capaciteit in liters per minuut bij verschillende drukken in bar
Sproei- | Capaciteits- | buiten-

hoek nummer draad | 0.5 | 0.7 1 2 3 4 5 7 10

BSPT | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar

90° |R1/8590.67 s | 0.34| 0.40| 0.47| 0.67| 0.82| 0.95 1.06| 1.25| 1.50
R1/8590.82 s | 0.41| 0.49| 0.58| 0.82| 1.00| 1.16| 1.30| 1.53| 1.83
R1/85901.0 s | 0.50| 0.59| 0.71| 1.00| 1.22| 1.41| 1.58| 1.87| 2.24
R1/85901.2 s | 0.60| 0.71| 0.85| 1.20| 1.47| 1.70| 1.90| 2.24| 2.68
R1/85901.5 ', | 0.75| 0.89| 1.06| 1.50| 1.84| 2.12| 2.37| 2.81| 3.4
R1/85901.8 ', | 0.90| 1.06| 1.27| 1.80| 2.20| 2.55 2.85| 3.4| 4.0
R1/85902.2 % | 1.10| 1.30| 1.56| 2.20| 2.69| 3.11| 3.5 4.1| 4.9
R1/85902.7 % | 1.35| 1.60| 191 270 3.3 3.8 43 51| 6.0
R1/85903.2 ', | 1.60| 1.89| 226| 32| 3.9 45 51| 6.0 72
R1/4S904.0 7, | 2.00| 237| 283 4.0/ 49 57 63 75 89
R1/4S904.9 ', | 2.45| 290 35| 49| 6.0 69 77 92| 11.0
R3/85906.0 s | 3.00/ 354 42| 6.0/ 73 85 95 11.2| 134
R3/85907.3 s 3.7/ 43, 52| 73| 89 103 115 13.7| 16.3
R3/85908.6 /s 43| 5.1, 6.1| 86| 105 12.2| 13.6| 16.1| 19.2
R1/289010 P 5.0/ 5.9 7.1| 10.0| 12.2| 14.1| 158 18.7| 22.4
R1/289012 kA 6.0/ 7.1 85| 12.0| 14.7| 17.0| 19.0) 22.4| 26.8
R1/289014 ", 7.0/ 83| 99| 14.0) 171 19.8| 22.1| 26.2| 31.3
R1/289017 ", 8.5/ 10.1| 12.0| 17.0| 20.8| 24.0| 26.9) 32| 38

< G3/4S9020 s, | 10.0| 11.8| 14.1| 20.0| 245 28.3| 32| 37| 45
2 G3/4S9023 s, | 11.5| 13.6/ 16.3| 23.0| 28.2] 33, 36| 43| 51
P G3/4S9027 s, | 13.5| 16.0) 19.1| 27.0f 33| 38| 43, 51 60
m G3/4S9032 o, | 16.0| 18.9| 226/ 32| 39| 45 51 60| 72
(D) G1S9038 19.0) 225| 269 38| 47| 54| 60 71 85
p G1S9045 225 266 32| 45 55 64 71 84| 101

G1S9062 31.0, 37| 44| 62| 76/ 88 98 116| 139
G1S9073 37| 43 52| 73 89| 103| 115 137| 163

1
1

G1S9052 1 26.0/ 30.8/ 37| 52| 64 74 82 97| 116
1
1

. . Aansl. Capaciteit in liters per minuut bij verschillende drukken in bar
Sproei- | Capaciteits- | nuiten-
hoek nummer daad [ 0.5 | 0.7 1 2 3 4 5 7 10

BSPT | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar

75° |R1/8S75.67 5 | 0.34| 0.40| 0.47| 0.67| 0.82| 0.95 1.06| 1.25| 1.50
R1/8S75.82 % | 0.41| 0.49| 0.58| 0.82| 1.00| 1.16| 1.30| 1.53| 1.83
R1/8S751.0 % | 0.50| 0.59| 0.71| 1.00| 1.22| 1.41| 1.58| 1.87| 2.24
R1/8S751.2 %5 | 0.60| 0.71| 0.85| 1.20| 1.47| 1.70| 1.90| 2.24| 2.68
R1/8S751.5 ', | 0.75| 0.89| 1.06| 1.50| 1.84| 2.12| 2.37| 2.81| 3.4
R1/8S751.8 % | 0.90| 1.06| 1.27| 1.80| 2.20| 2.55 2.85| 3.4| 4.0
R1/8S752.2 A 1.10] 1.30| 1.56| 2.20| 2.69| 3.11| 3.5 4.1| 4.9
R1/8S752.7 yA 135/ 1.60| 1.91| 270 33| 3.8/ 434 51| 6.0
R1/8S753.2 s 160 1.89| 226/ 32| 39| 45 514 6.0/ 72
R1/4S754.0 . | 2.00| 237| 2.83| 4.0/ 49 57 63 75 89
R1/4S754.9 'y, | 2.45| 290 35| 49| 6.0 69 77 92 11.0
R3/8S756.0 s | 3.00/ 354 42| 6.0/ 73 85 95 11.2| 134
R3/8S757.3 %y 3.7/ 434 52| 73| 89| 103| 115 13.7| 16.3
R3/8S758.6 %y 43| 51| 6.1 86| 105 12.2| 13.6| 16.1| 19.2
R1/287510 P 5.0/ 5.9 7.1| 10.0| 12.2| 14.1| 158 18.7| 22.4
R1/287512 yA 6.0/ 7.1| 85| 12.0| 14.7| 17.0| 19.0) 22.4| 26.8
R1/287514 P 7.0/ 83| 99| 14.0) 17.1| 19.8| 22.1| 26.2| 31.3
R1/287517 ', 8.5/ 10.1| 12.0| 17.0| 20.8| 24.0| 26.9) 32| 38
G3/4S7520 A 10.0) 11.8| 14.1| 20.0| 24.5| 28.3] 32| 37| 45
G3/4S7523 A 11.5| 13.6| 16.3| 23.0| 28.2| 33| 36| 43| 51
G3/4S7527 A 135 16.0| 19.1| 27.0/ 33| 38| 43| 51 60
G3/4S7532 A 16.0) 18.9| 226/ 32| 39| 45 51 60| 72

G1S7538 1 19.0) 225/ 26.9) 38| 47| 54| 60 71 85
G1S7545 1 225 266 32| 45 55 64 71 84| 101
G187552 1 26.0/ 30.8/ 37| 52| 64 74 82 97| 116
G1S7562 1 31.00 37| 44| 62| 76/ 88 98 116| 139
G1S7573 1 37| 43 52| 73 89| 103| 115 137| 163
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